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Technick !parametre:  MiM Smart Marker 120
Typ podzemnej siete Plynov! 

potrubia
Telekom. 
k"ble

Kanaliza#n! 
potrubia

Energetick! 
k"ble EU

Vodovodn! 
potrubia

Energetick! 
k"ble US

Pracovn" frekvencia (kHz) 83,0 101,4 121,6 134,0 145,7 169,8

Materi"l vrchn!ho obalu PS s vysokou hustotou

Rozmery Priemer x v$%ka 119 x 33 mm

V"ha Max. 122 g (0,27 lb)

Identi& ka#n! s!riov! ID #'slo *NO 10 miestny hexadecim"lny k+d

-'tac' dosah markra Do to 1,0 m (3,28 ft)

Pracovn" teplota /20 :C ;60 :C

<ivotnos= markra vr"tane d"t 50 rokov
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Technick! parametre

Technick !parametre:  Smart Marker SM1500
Typ podzemnej siete Plynov! 

potrubia
Telekom. 
k"ble

Kanaliza#n! 
potrubia

Energetick! 
k"ble EU

Vodovodn! 
potrubia

Energetick! 
k"ble US

Pracovn" frekvencia (kHz) 83,0 101 ,4 121,6 134,0 145,7 169,8

Materi"l vrchn!ho obalu PS s vysokou hustotou

Rozmery Priemer x v$%ka 225 x 28 mm

V"ha Max. 300 g (0,66lb)

Identi& ka#n! s!riov! ID #'slo *NO 10 miestny hexadecim"lny k+d

-'tac' dosah markra Do 1,7 m (5,57 ft)

Pracovn" teplota /20 :C ;60 :C

<ivotnos= markra vr"tane d"t 50 rokov



®
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Technick !parametre:  Marker 2500, Long Marker
Typ podzemnej siete Plynov! 

potrubia
Telekom. 
k"ble

Kanaliza#n! 
potrubia

Energetick! 
k"ble EU

Vodovodn! 
potrubia

Energetick! 
k"ble US

Pracovn" frekvencia (kHz) 83,0 101,4 121,6 134,0 145,7 169,8

Materi"l vrchn!ho obalu PS s vysokou hustotou

Rozmery Priemer x v$%ka 225 x 28 mm

V"ha Max. 300 g (0,66 lb)

Identi& ka#n! s!riov! ID #'slo NIE

-'tac' dosah markra Do 1,8 m (5,9 ft), model Long Marker 2,5 m ( 8,2 ft) 

Pracovn" teplota /20 :C ;60 :C

<ivotnos= markra vr"tane d"t 50 rokov

Technick !parametre:  MiM Marker 120 analog
Typ podzemnej siete Plynov! 

potrubia
Telekom. 
k"ble

Kanaliza#n! 
potrubia

Energetick! 
k"ble EU

Vodovodn! 
potrubia

Energetick! 
k"ble US

Pracovn" frekvencia (kHz) 83,0 101,4 121,6 134,0 145,7 169,8

Materi"l vrchn!ho obalu PS s vysokou hustotou

Rozmery Priemer x v$%ka 119 x 33 mm

V"ha Max. 116 g (0,26 lb)

Identi& ka#n! s!riov! ID #'slo NIE

-'tac' dosah markra Do 1,4 m (4,59 ft)

Pracovn" teplota /20 :C ;60 :C

<ivotnos= markra vr"tane d"t 50 rokov

Technick !parametre:  Mar 100-3D
Typ podzemnej siete Plynov! 

potrubia
Telekom. 
k"ble

Kanaliza#n! 
potrubia

Energetick! 
k"ble EU

Vodovodn! 
potrubia

Energetick! 
k"ble US

Pracovn" frekvencia (kHz) 83,0 101,4 121,6 134,0 145,7 169,8

Materi"l vrchn!ho obalu PE

Rozmery Priemer 130 mm

V"ha Max. 210 g (0,46 lb)

Identi& ka#n! s!riov! ID #'slo NIE

-'tac' dosah markra Do 1,2 m (3,9 ft)

Pracovn" teplota /20 :C ;60 :C

<ivotnos= markra vr"tane d"t 50 rokov
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